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 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την 
οδηγία ISO/IEC Guide 22 
 
Επιβεβαίωση από:  Max Weishaupt GmbH 
 
∆ιεύθυνση:  Max Weishaupt Strasse 
   D-88475 Schwendi 
   Germany 
Προϊόν:   Καυστήρας πετρελαίου µε  
    ανεµιστήρα 
Τύπος:   WL20/1-C, vers. z 
    WL20/2-C, vers. z 
 
Τα ανωτέρω περιγραφόµενα προϊόντα συµφωνούν µε 
 
Με τα κείµενα Aρ.: 
.   EN 267 
    EN 292 
    EN 50 081-1 
   EN 50 082-1 
    EN 60 335 
 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες 
 
98/37/EC   MD  
97/23/EG   PED 
73/23/EC   LVD 
89/336/EC  EMC 
92/42/EEC  EED 
 
Τα ανωτέρω προϊόντα φέρουν την σήµανση ως κάτωθι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι καυστήρες υπεβλήθησαν σε δοκιµή τύπου σε ένα ανεξάρτητο 
κέντρο δοκιµών (TŰV Bau Betribstechnic, Munich) και 
πιστοποιήθηκε από την DIN CERTCO. 
 
Αρ. Πιστοποίησης:  5G982/2001 
 
Το προϊόν είναι πιστοποιηµένο µε το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο DIN ISO 9001 
 
 

 

 
 

Συχνή συντήρηση εξοικονοµεί καύσιµα και προστατεύει το περιβάλλον  
Συνιστούµε συχνή συντήρηση όλων των συσκευών 
θέρµανσης. Εξοικονοµεί καύσιµα και εξασφαλίζει 
σταθερά καλά αποτελέσµατα καύσης.  

Βέλτιστη ποιότητα καύσης είναι προϋπόθεση για φιλική 
λειτουργία για το περιβάλλον 
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1. Γενικές πληροφορίες 
 
Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
• Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και 

πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της 
εγκατάστασης. 

 
• Είναι για χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
• Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται 

τον εξοπλισµό 
 
Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων 

Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό 
των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, 
µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον 
θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. 
 

 
 
Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό 
των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, 
µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω 
ηλεκτρικού πλήγµατος. 
 

 
Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό 
των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, 
µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του 
εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. 
 

 
 
 
 Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό 

των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. 
 
1. Οι διαδικασίες πλέον της µιας αριθµούνται. 
2.    
3.  
 
 Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει ένας 

έλεγχος. 
 
• Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων. 
 
Συντοµεύσεις 
Πιν. Πίνακας 
Κεφ. Κεφάλαιο 
 

 
Παράδοση και οδηγίες χρήσης 
Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του 
εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. 
Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη , ότι το εγχειρίδιο 
µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένουν πλησίον της 
θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο 
πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον 
χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να 
ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή 
εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η Weishaupt γι΄ αυτό, προτείνει την 
σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
 
Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα 
λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της 
εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να 
γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
Εγγύηση και υποχρεώσεις 
Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης. Η Weishaupt δεν θα 
δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό 
ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός 
λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : 
 
• Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως 

προτείνετε. 
• Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, 

λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. 
• Την λειτουργία της συσκευής µε ελαττωµατικές διατάξεις 

ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές 
διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας. 

• Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας. 

• Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά 
στοιχεία της συσκευής. 

• Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα οποία δεν 
δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. 

• Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό (π.χ. 
ελεγκτή στροφών κινητήρα κλπ) 

• Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά 
παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. 

• Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται 
σε φθορά. 

• Σε µη ορθές επισκευές. 
• Θέληµα θεού 
• Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές 

λόγω βλάβης καυστήρα. 
• Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. 
• Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου. 
• Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 
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2. Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Κίνδυνοι από την χρήση του εξοπλισµού 
Τα προϊόντα της weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα 
σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και 
ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη 
κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο 
τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη 
εγκατάσταση. 
 
Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να 
χρησιµοποιείται µόνο : 
• Για την προτεινόµενη χρήση. 
• Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. 
• Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου 

εγκατάστασης και λειτουργίας. 
• Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. 
 
Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του 
καυστήρα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. 
 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα, µπορούν να κάνουν 
εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, 
σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε 
την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση 
των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : 
• Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και 
σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες. 

 
Μέτρα οργάνωσης 
• Πρέπει να παίρνουν και να φέρουν όλα τα 

προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην 
εγκατάσταση. 

• Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές 
διατάξεις. 

 
Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας 
• Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο 

εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι τοπικοί 
κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις 
σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την 
ασφάλεια και εγκατάσταση. 

• Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

 
Μέτρα ασφαλείας κατά την κανονική λειτουργία 
• Χρησιµοποιείται τον εξοπλισµό µόνο εάν όλα τα 

εξαρτήµατα λειτουργούν κανονικά. 
• Τουλάχιστον ετήσια, ο εξοπλισµός και τα συστήµατα 

ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται οπτικά και λειτουργικά. 
• Μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος εάν απαιτείται 

από την φύση της εγκατάστασης. 

 
Ηλεκτρολογική ασφάλεια 
• Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν 

από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 
• Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται 

κατά την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις 
και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα. 

• Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η 
εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το 
κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. 

• Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να υπάρχει και 
δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση 
ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή 
ρεύµατος. 

 
Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης 
• Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να 

εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. 
• Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των 

εργασιών συντήρησης. 
• Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή 

επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και 
ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί 
τυχαίως εντός. ∆ιακόψτε την παροχή καυσίµου. 

• Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή ελέγχου , 
απαιτηθεί άνοιγµα συνδέσεων, κατά την 
συναρµολόγηση επιθεωρείστε για την καθαρότητα των 
επιφανειών και παρεµβυσµάτων. Εάν διαπιστωθεί 
φθορά το παρέµβυσµα πρέπει να αντικατασταθεί. 
Ελέγξτε την στεγανότητα. 

• Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα 
διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να 
παραδίδονται από τον κατασκευαστή ή από τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

• Αποσυνδεδεµένες βιδωτές συνδέσεις πρέπει να 
ξανασυνδέονται αφού αντικατασταθεί το στεγανωτικό 
υλικό. 

• Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι 
διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. 

 
Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του 
εξοπλισµού 
• ∆εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση 

του κατασκευαστή. Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα 
πρέπει να έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max 
Weishaupt GmbH. 

• Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική 
κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. 

• ∆εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα στην 
εγκατάσταση, εάν δεν είναι εγκεκριµένα. 

• Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και 
συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. 
Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα 
για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις 
λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. 

 
Μετασκευές στον θάλαµο καύσης 
• ∆εν πρέπει να γίνονται µετασκευές στον θάλαµο 

καύσης, που µπορούν να παρεµποδίζουν την 
διαµόρφωση της φλόγας. 

 
Καθαρισµός και διάθεση των αποβλήτων 
• Όλα τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να διατεθούν κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. 
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3. Τεχνική περιγραφή 
 
3.1 Επιτρεπόµενες εφαρµογές  
 
Οι καυστήρες πετρελαίου WL20 της Weishaupt είναι 
κατάλληλοι για: 
1..1. Εναλλάκτες θερµότητας που συµφωνούν µε το EN 303-

2 ή DIN 4702-1 
1..2. Για εγκαταστάσεις ζεστού νερού µε διακοπτόµενη ή 

συνεχή λειτουργία (Ο διαχειριστής καύσης διακόπτη την 
λειτουργία 1 φορά το 24ωρο). 

 
 
Κάθε άλλη χρήση πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή της 
Max Weishaupt GmbH. 
• Ο καυστήρας πρέπει να λειτουργεί µόνο µε κατάλληλο 

ντίζελ κατά DIN 51603, µέρος 1. 
• Οι επιτρεπόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για την λειτουργία αναφέρονται στο Κεφ. 8.5 
• Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Είναι κατασκευασµένος για λειτουργία σε 
στεγασµένο χώρο. 

• Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός του εύρους 
λειτουργίας του (δες ∆ιαγράµµατα ισχύος Κεφ. 8.2). 

• Για την επίτευξη χαµηλών ορίων εκποµπές καυσαερίων 
συνιστάται η χρήση εναλλακτών θερµότητας τριών 
διαδροµών και θαλάµους καύσης διαστάσεων σύµφωνα 
µε το EN 267. 

 
Ο καυστήρας WL20 διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος  
WL20/1-C έκδοση Ζ και WL20/2-C  έκδοση Ζ. 
 
Περιγραφή τύπου: 
 
Τύπος 

W L 20 /1 -C Έκδοση Ζ 

     
∆ύο βαθµίδων 

    Τύπος κατασκευής 

   Εύρος ισχύος 

  Μέγεθος 

 L=Ντίζελ 

Καυστήρας Weishaupt τύπου W 
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3.2 Βασική λειτουργία  
 
Τύπος καυστήρα 
• Πλήρως αυτοµατοποιηµένος πιεστικός καυστήρας µε 

νεφοποίηση του ντίζελ. 
• ∆ιβάθµια λειτουργία. 
 
Ψηφιακός διαχειριστής καύσης 
Κύρια σηµεία: 
• Προστασία µε εσωτερική ηλεκτρολογική ασφάλεια 
• Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των λειτουργιών. 
• Ασφάλεια µέσο δύο µικροϋπολογιστών 

(αλληλοελέγχονται). 
• ∆ίαυλος βάσης δεδοµένων (eBUS). 
• Ενδεικτική λυχνία που δείχνει την λειτουργική 

κατάσταση 
Πράσινο Ο καυστήρας λειτουργεί 
Αναλάµπον πράσινο  Ο καυστήρας λειτουργεί µε 

χαµηλό σήµα φλόγας 
Πορτοκαλί Εκκίνηση καυστήρα, εσωτερικός 

έλεγχος 
Αναλάµπον πορτοκαλί Φάση έναυσης 
Κόκκινο Κλείδωµα καυστήρα 
Αναλάµπον πορτοκαλί/ 
κόκκινο 

Χαµηλή τάση ή εσωτερικό 
σφάλµα ασφαλείας 

Αναλάµπον πράσινο/ 
κόκκινο 

Εξωτερικός φωτισµός 

Αναλαµπές κόκκινο/ 
πορτοκαλί, µικρή παύση 

Υψηλή τάση 

  
 
Ηλεκτρικός σερβοκινητήρας 
Η ρύθµιση των διαφόρων λειτουργικών σηµείων γίνεται από 
τους µικροδιακόπτες ορίου και βοηθητικούς µικροδιακόπτες 
(δες Κεφ. 5.3). 
 
Αισθητήριο φλόγας (φωτοκύτταρο) 
Παρακολουθεί σε όλες τις λειτουργικές φάσεις. Εάν το σήµα 
φλόγας δεν ταιριάζει µε την ακολουθία λειτουργίας, τότε 
κλειδώνει τον καυστήρα. 
 
Κεφαλή µπεκ 
• Η συνολική παροχή του πετρελαίου παρέχεται από ένα 

µπεκ (WL20/1-C, εκδ. Ζ) ή δύο µπεκ (WL20/2-C, εκδ. 
Ζ). 

• Ο διασκορπιστής ρυθµίζεται στην κατάλληλη θέση µε 
την βίδα ρύθµισης. 

 
Ακολουθία λειτουργιών 
Ζήτηση θέρµανσης από τον ελεγκτή θέρµανσης: 
• Εκκίνηση ανεµιστήρα – σάρωση του θαλάµου καύσης 
• Έναυση (σπινθήρας από Μ/Τ υψηλής τάσης). 
• Σερβοκινητήρας στο µερικό φορτίο. 
• Άνοιγµα βαλβίδας πετρελαίου 1ης βαθµίδας, 

απελευθέρωση καυσίµου. 
• ∆ηµιουργία φλόγας. 
• Εξαρτάται από την ζήτηση θέρµανσης ο 

σερβοκινητήρας θα πάει το ντάµπερ αέρα, µετά από 
παρέλευση 5 δευτ. προς το πλήρες φορτίο οπλίζοντας 
την 2η βαθµίδα πετρελαίου. 

 
Ελεγχόµενο σβήσιµο 
• Κλείσιµο βαλβίδων πετρελαίου. 
• Μετασάρωση του θαλάµου καύσης. 
• Σταµάτηµα ανεµιστήρα. 
• Ο καυστήρας σταµατάει - σε αναµονή 

 
Σχηµατικό λειτουργίας του WL20/1-C, εκδ. Ζ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WL20/1-C, εκδ. Ζ: 
1 Σε ηρεµία κλειστή ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα. 
2 Σε ηρεµία ανοικτή Η/Μ βαλβίδα (πλήρες φορτίο). 
3 Αντλία πετρελαίου µε 2 ενσωµατωµένες Η/Μ βαλβίδες. 
4 Κεφαλή µπεκ µε ένα µπεκ. 
 
Σχηµατικό λειτουργίας του WL20/2-C, εκδ. Ζ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WL20/2-C, εκδ. Ζ: 
1 Σε ηρεµία κλειστή ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα. 
2 Σε ηρεµία κλειστή Η/Μ βαλβίδα (πλήρες φορτίο). 
3 Αντλία πετρελαίου µε ενσωµατωµένη Η/Μ βαλβίδα. 
4 Κεφαλή µπεκ µε δύο µπεκ. 
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Αντλία πετρελαίου AT2 45C (WL20/1-C, εκδ. Ζ) 
• Αντλία πετρελαίου ντίζελ. 
• ∆ύο εύροι παροχών 
• ∆ύο ενσωµατωµένους ρυθµιστές πίεσης 
• Μία σε ηρεµία κλειστή Η/Μ βαλβίδα πετρελαίου 1 

(πρώτη βαθµίδα), και µία σε ηρεµία ανοικτή Η/Μ 
βαλβίδα πετρελαίου 2 (δεύτερη βαθµίδα). 

• Βίδα by-pass πίσω από την σύνδεση της επιστροφής 
για την µετατροπή από δισωλήνιο σε µονοσωλήνιο 
σύστηµα. 

Τεχνικά στοιχεία AT2 45C : 
Εύρος ρύθµισης πίεσης ___________________ 8 µε 25 bar 
Ικανότητα παροχής _________________________ 50 lt/hr 
Εργοστασιακή προρύθµιση ___________________ 1η 
βαθµίδα 11 bar, 2η βαθµίδα 20 bar 
 
Ρύθµιση πίεσης ξεκασµού 
Βίδα ρύθµισης πίεσης  για την 1η βαθµίδα:____ 8 µε 15 bar 
Βίδα ρύθµισης πίεσης  για την 2η βαθµίδα:___ 12 µε 25 bar 
∆εξιόστροφη στρέψη _________________ = αύξηση πίεσης 
Αριστερόστροφη στρέψη _______________ = µείωση πίεσης 
 
Εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) 
Τεχνικά στοιχεία: 
Κλάση πίεσης Α 
DIN 4798-1 
DN ____________________________________________ 4 
Μήκος ______________________________________ 1200 
Σύνδεση πλευράς αντλίας* _____________________ G 1/8” 
Σύνδεση πλευράς σωλήνων ____________________ R 3/8” 
Ονοµαστική πίεση ________________________ PN = 10 bar 
Πίεση δοκιµής ___________________________ Pp = 15 bar 
Θερµοκρασία λειτουργίας ___________________ TB = 70°C 
* Σύνδεση 6 Χ 1 µε παξιµάδι ρακόρ Μ12 Χ 1 
 

Αντλία πετρελαίου AT2 45C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1 Σύνδεση 

επιστρεφοµένων  
6 Βίδα ρύθµισης πίεσης 

1ης βαθµίδας 
2 
3 

Σύνδεση αναρρόφησης  
Προς κεφαλή µπεκ 

7 Σύνδεση µανοµέτρου 
(υποπίεσης) G 1/8” 

4 
 
5 
 

Σύνδεση µανοµέτρου 
(πίεσης) G 1/8” 
Η/Μ βαλβίδα 1ης 
βαθµίδας σε ηρεµία 
κλειστή 

 
 
 

 

Η/Μ βαλβίδα 2ης 
βαθµίδας σε ηρεµία 
ανοικτή 
Βίδα ρύθµισης πίεσης 
2ης βαθµίδας 

 

 
Αντλία πετρελαίου AL30C 9537 (WL20/2-C, εκδ. Ζ) 
• Αντλία πετρελαίου ντίζελ. 
• Ενσωµατωµένος ρυθµιστής πίεσης 
• Μία σε ηρεµία κλειστή Η/Μ βαλβίδα πετρελαίου 5. 
• Βίδα by-pass πίσω από την σύνδεση της επιστροφής 

για την µετατροπή από δισωλήνιο σε µονοσωλήνιο 
σύστηµα. 

Τεχνικά στοιχεία: 
Εύρος ρύθµισης πίεσης ___________________ 8 µε 15 bar 
Ικανότητα παροχής _________________________ 40 lt/hr 
Εργοστασιακή προρύθµιση ___________________ 12 bar 
 
 
Εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) 
Τεχνικά στοιχεία: 
Κλάση πίεσης Α 
DIN 4798-1 
DN ____________________________________________ 4 
Μήκος ______________________________________ 1200 
Σύνδεση πλευράς αντλίας* _____________________ G 1/8” 
Σύνδεση πλευράς σωλήνων ____________________ R 3/8” 
Ονοµαστική πίεση ________________________ PN = 10 bar 
Πίεση δοκιµής ___________________________ Pp = 15 bar 
Θερµοκρασία λειτουργίας ___________________ TB = 70°C 
* Σύνδεση 6 Χ 1 µε παξιµάδι ρακόρ Μ12 Χ 1 
 
Κέρασµα της αντλίας 
Η αντλία εξαερίζεται αυτόµατα στο δισωλήνιο σύστηµα. Στο 
µονοσωλήνιο σύστηµα είναι δυνατός ο εξαερισµός µόνο δια 
µέσου της γραµµής τροφοδοσίας του µπεκ ή όταν η Η/Μ 
βαλβίδα 1 είναι ανοικτή και εξαερώσουµε από την σύνδεση 
δοκιµής 5. 
 

Αντλία πετρελαίου AL30C 9537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1 Σύνδεση 

επιστρεφοµένων  
5 Η/Μ βαλβίδα  βαθµίδας 

σε ηρεµία ανοικτή 
2 
3 

Σύνδεση αναρρόφησης  
Προς κεφαλή µπεκ 

6 Βίδα ρύθµισης πίεσης 

4 
 

Σύνδεση µανοµέτρου 
(πίεσης) G 1/8” 
 

7 
 

Σύνδεση µανοµέτρου 
(υποπίεσης) G 1/8” 
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Μετατροπή στην αντλία (ΑT2 45C) 
∆ισωλήνιο σύστηµα      Μονοσωλήνιο σύστηµα 
(στάνταρ παράδοση) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετατροπή στην αντλία (AL 30C 5937) 

∆ισωλήνιο σύστηµα      Μονοσωλήνιο σύστηµα 
(στάνταρ παράδοση) 
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4. Εγκατάσταση 
 
4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση  
 
Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση 

Πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης, 
αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη 
ή διακόπτη ασφαλείας. 
Η µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσει σαν 
αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό 
από ηλεκτροπληξία. 

 
 

 
 

4.2 Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση 
 
Ελέγξτε την παράδοση 
Ελέγξτε την παράδοση του καυστήρα εάν είναι πλήρης και ότι 
δεν υπάρχουν εµφανείς ζηµιές λόγω της µεταφοράς. Εάν η 
παράδοση είναι ελλιπής ή µε ζηµιά επικοινωνήστε µε τον 
µεταφορέα. 
 

 
Αποθήκευση 
Προσοχή στις συνθήκες αποθήκευσης (δες Κεφ. 8.5). 
 
 

Μεταφορά 
Για το βάρος του καυστήρα (δες Κεφ. 8.7). 
 
 
 
4.3 Προετοιµασία για την συναρµολόγηση 
 
Ελέγξτε την πινακίδα του καυστήρα 
 Το εύρος λειτουργίας του καυστήρα πρέπει να είναι 

εντός του εύρους της θερµαντικής συσκευής. Οι τιµές 
που αναφέρονται στην πινακίδα αφορά το ελάχιστη και 
µέγιστη φόρτιση καύσης του καυστήρα (δες Κεφ. 8.2). 

 
 

 
Απαιτήσεις χώρου 
Για τις διαστάσεις του καυστήρα (δες Κεφ. 8.6). 
 
 
 

 
4.4 Παροχή πετρελαίου 
 
Η λειτουργική ασφάλεια της εγκατάστασης του πετρελαίου 
µπορεί να εξασφαλισθεί µόνο εάν η εγκατάσταση έγινε ορθά. 
Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος πετρελαίου 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε το DIN 4755 και τους τοπικούς 
κανόνες πρακτικής. 
 
Σηµειώστε: 
• Μη χρησιµοποιείται καθοδική προστασία, εάν η 

δεξαµενή είναι σιδερένια. 
• Επιλέξτε σωστή διάµετρο σωληνώσεων. 
• Οι συνδέσεις πρέπει να είναι στεγανές. 
• Αποφύγετε τις γωνιές (µόνο καµπύλες). 
• Προσοχή στην επίδραση του µήκους στο τµήµα 

αναρρόφησης. 
• Η µανοµετρική διαφορά ύψους µεταξύ κατώτερης 

στάθµης δεξαµενής µε την αντλία του καυστήρα µην 
είναι µεγαλύτερη από 3.5 µέτρα. 

• Η πτώση πίεσης στο φίλτρο µην είναι µεγάλη. 
• Αποφεύγεται την τοποθέτηση της δεξαµενής και 

σωληνώσεων στο περιβάλλον, γιατί υπόκεινται σε ψύξη. 
Με χαµηλές θερµοκρασίες υπάρχει κίνδυνος του 
διαχωρισµού της παραφίνης και να έχουµε βουλώµατα 
φίλτρων, σωλήνων και µπεκ. 

 
 
• Μεγίστη πίεση στην αναρρόφηση της αντλίας :< 2,0 bar 
• Μεγίστη υποπίεση στην αντλία :< 0,4 bar 
 

Με υποπίεση µεγαλύτερη από 0,4 bar η αντλία 
µπορεί να φθαρεί σύντοµα. 
 
 
 

 
 
• Ο τερµατισµός των σωλήνων παροχής πετρελαίου 

πρέπει να είναι κοντά στον καυστήρα, ώστε να µην 
τεντώνονται τα φλεξίµπλ, και να µπορεί να περιστραφεί 
ο καυστήρας χωρίς να χρειάζεται η αποσύνδεση των 
φλεξίµπλ. 

• Εγκαταστήστε ένα κατάλληλο φίλτρο πριν τον καυστήρα 
(συνιστώµενο: 70µm). 

• Μετά την εγκατάσταση των σωλήνων να γίνει δοκιµή 
στεγανότητας (δες DIN 4755).  
Χωρίς βέβαια να είναι συνδεδεµένος κατά την δοκιµή ο 
καυστήρας !. 
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Για εγκαταστάσεις όπου η δεξαµενή βρίσκεται ψηλότερα 
από τον καυστήρα παρακαλούµε σηµειώστε: 
Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να απαιτούν πρόσθετη βαλβίδα 
προ του καυστήρα, ώστε να αποµονώνει το δίκτυο 
πετρελαίου, όταν ο καυστήρας είναι σβηστός. Εάν 
χρησιµοποιηθεί αντισιφωνική βαλβίδα, πρέπει να ελεγχθεί η 
πτώση πίεσης που δηµιουργεί. 
 
Η weishaupt συνιστά την τοποθέτηση της επιπλέον βαλβίδας 
2 πλησίον της δεξαµενής. Αυτή η βαλβίδα δεν πρέπει να 
είναι στιγµιαίας διακοπής. Για τον έλεγχο της βαλβίδας αυτής 
(δες Κεφ 5.5). 
 
Λειτουργία µε βρόγχο 
Όταν υπάρχουν στην εγκατάσταση πολλοί καυστήρες ή 
µεγάλες αποστάσεις, συνιστούµε την εγκατάσταση ενός 
βρόγχου πετρελαίου µε βοηθητική αντλία. 
∆ες πρόσθετα τεχνικά φυλλάδια για επιλογή. 
 
Βοηθητική αντλία πετρελαίου 
Εάν η δηµιουργούµενη υποπίεση είναι µεγαλύτερη από την 
επιτρεπόµενη, πρέπει να χρησιµοποιηθεί βοηθητική αντλία. 
• Μεγίστη πίεση αντλίας προς αντλία καυστήρα 2 bar. 
• Ενεργοποίηση αντλίας µε την ζήτηση θέρµανσης. 
 
Η διαστασιολόγηση των σωλήνων εξαρτάται από: 
• ∆ιαφορά στάθµης (Η) µεταξύ δεξαµενής και αντλίας 

καυστήρα. 
• Παροχή πετρελαίου/ τύπος αντλίας. 
• ∆ιάµετρος σωλήνας δικτύου (DN). 
Στον επόµενο πίνακα δεν ελήφθη υπ΄ όψιν τυχόν επιπλέον 
εξαρτήµατα που δηµιουργούν µεγάλη πτώση πίεσης. 

Βασικό διάγραµµα παροχής πετρελαίου (τυπικό) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Αντλία καυστήρα. 
2 Αντισιφωνική βαλβίδα ή µε αργό κλείσιµο. 
3 ∆εξαµενή πετρελαίου. 
 
 
 
 

 
Μονοσωλήνιο σύστηµα 
 
Παροχή πετρελαίου DN H(µ) 
(Kg/h) (χιλ.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5
2,5 µε 6,3       
 4 44 41 39 36 34 31 29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 84 71 59 33 20
 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6,3 µε 12,0       
 6 100 100 97 94 89 82 76 69 63 56 50 43 36 30 23 16
 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 87 75 54
12 µε 25       
 6 59 56 53 50 46 43 40 37 34 31 27 24 21 18 15 12
 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 87 77 65 57 47 37
 
∆ισωλήνιο σύστηµα 
 
Αντλία DN H(µ) 
 (χιλ.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5
AT2 45C       
 6 26 24 23 22 20 19 18 16 15 13 11 9 7 5 3 - 
 8 88 77 73 68 64 60 55 51 47 42 38 32 27 21 15 9
 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 82 67 53 38 24
AL30C       
 6 26 24 23 22 20 19 18 16 15 13 12 11 9 8 6 5
 8 88 77 73 68 64 60 55 51 47 42 38 32 27 21 15 9
 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 82 67 53 38 24
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4.5 Εγκατάσταση καυστήρα 
 
Προετοιµασία της θερµαντικής συσκευής 
Η εικόνα δείχνει µια θερµαντική συσκευή µε µη ψυχώµενη 
µετώπη. Η πυροδοµή δεν πρέπει να προεξέχει από την 
φλογοκεφαλή (διάσταση I1). Η πυροδοµή µπορεί να λάβει 
κωνική µορφή (≥60°). Η πυροδοµή µπορεί να µην απαιτείται 
σε λέβητες µε ψυχώµενη µετώπη, εκτός εάν δίδονται άλλες 
πληροφορίες από τον κατασκευαστή της συσκευής. 
 
Φλογοκεφαλή ∆ιαστάσεις σε χιλ. 
 d1 d2 d3 d4 d5 I1 
WL 20/1-C εκδ. Ζ 108 M8 170 130 140 137 
WL 20/2- C εκδ. Ζ 120 M8 170 130 140 170 
 
Σηµείωση : Ενδιάµεση φλάντζα για την διάσταση d3 150 χιλ. 

για εναλλάκτη (<70 kW) δες Κεφ. 8.6. 

Πυροδοµή και διαστάσεις οπών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Βήµατα εγκατάστασης 1 έως 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ες όταν εγκαθιστάς το µπεκ και τον διασκορπιστή 
• Επιλογή µπεκ, δες Κεφ. 4.7 
• Απόσταση µεταξύ µπεκ και διασκορπιστή, δες Κεφ. 7.5 
• Ρύθµιση ηλεκτροδίων έναυσης, δες Κεφ. 7.4 
 
Σηµείωση : Αντικατέστησε το µπεκ, όπως περιγράφετε στο 

Κεφ. 7.3. 
 
Εγκατάσταση φλεξίµπλ πετρελαίου 
Όταν συνδέεται τα φλεξίµπλ προσέξτε την σωστή 
τοποθέτηση αναρρόφησης και επιστρεφοµένων 
καθώς και του φίλτρου. 
Κατά την τοποθέτηση των φλεξίµπλ προσέξτε µην 
τσακίζουν και µπορεί να περιστραφεί ο καυστήρας 
κατά το άνοιγµα του σε θέση συντήρησης. 
Η µη κανονική προσαρµογή των φλεξίµπλ 
πετρελαίου µπορούν να κάνουν την αντλία να 
λειτουργήσει ξερή και να χαλάσει.  

Προσοχή στα εγκαύµατα 
Μερικά µέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, 
φλάντζα καυστήρα, κλπ) παραµένουν ζεστά κατά 
την λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουµε να 
κρυώσουν, πριν αρχίσουµε εργασίες στον 
καυστήρα. 
 

Συναρµολόγηση καυστήρα µε περιστροφή 180° 
Ο καυστήρας µπορεί να τοποθετηθεί µε περιστροφή 180°. 
Εάν το κάνετε αυτό τότε θα χρειασθείτε σαν αξεσουάρ ένα 
νέο σετ σωληνάκια πετρελαίου. 
 Στερεώστε την φλάντζα καυστήρα µε περιστροφή 180°. 
 Περιστρέψετε την αντλία πετρελαίου και τοποθετείστε τα 
νέα σωληνάκια πετρελαίου (αξεσουάρ). 
 Περιστρέψετε την κεφαλή µπεκ και διασκορπιστή έτσι 
ώστε τα ηλεκτρόδια είναι από πάνω. 
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4.6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 
 
 Ελέγξτε την πολικότητα στα βύσµατα. ∆ες ηλεκτρικό 
διάγραµµα στο Κεφ. 5.5. 

 Τοποθετήστε το επταπολικό βύσµα στον διαχειριστή 
καύσης από τον λέβητα. 

 
Προσοχή στην τάση του δικτύου να ελεγχθεί µε αυτό του 
καυστήρα. 

 
Ηλεκτρικές συνδέσεις 
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4.7 Επιλογή µπεκ 
 
WL20/1-C, εκδ. Ζ (µονό µπεκ) 
 
Η κατανοµή του φορτίου (βαθµίδα 1/ 2) από τον καυστήρα 
µέσο της αλλαγής πίεσης της αντλίας. 
Συνιστώµενη   Μερικό φορτίο :   8..10..14 bar 
πίεση αντλίας  Πλήρες φορτίο : 20..22  24 bar 
Το φορτίο κατανέµεται από τις συνθήκες της εγκατάστασης. 
Συνήθως το µερικό φορτίο είναι 65% του συνολικού. 
 
Κατασκευαστής 
µπεκ 

Χαρακτηριστικά Ισχύς 
θέρµανσης 

Fluidics, 
Steinen 

45°S1, 60°S 
60°S2 

 
50-120 kW 

Σηµειώστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν µε την 
µεταβολή της πίεσης. 
 
Η µετατροπή της ζητούµενης κατανάλωσης (kW) σε 
(kg/h) πετρελαίου βρίσκεται: 
Παροχή πετρελαίου (kg/h) = Ζητούµενη ισχύς (kW)/ 11,9 
 
Παροχή πετρελαίου σε πιέσεις από 8 σε 24 bar 
Μέγεθος  Πλήρες φορτίο 
µπεκ 18 bar 20 bar 22 bar 24 bar 
(USgph)* kW Kg/h kW Kg/h kW Kg/h kW Kg/h 
1,10 66,6 5,6 70,2 5,9 73,7 6,2 77,3 6,5 
1,25 76,2 6,4 79,7 6,7 83,3 7,0 86,8 7,3 
1,35 82,1 6,9 86,8 7,3 90,4 7,6 94,0 7,9 
1,50 90,4 7,6 96,4 8,1 101 8,5 106 8,9 
1,65 99,9 8,4 106 8,9 111 9,3 115 9,7 
1,75 106 9,9 112 9,4 118 9,9 - - 
2,00 121 10,2 - - - - - - 
 Μερικό φορτίο 
 8 bar 10 bar 12 bar 14 bar 
 kW Kg/h kW Kg/h kW Kg/h kW Kg/h 
1,10 45,2 3,8 49,9 4,2 54,7 4,6 58,3 4,9 
1,25 49,9 4,2 55,9 4,7 61,8 5,2 66,6 5,6 
1,35 54,7 4,6 60,6 5,1 66,6 5,6 72,6 6,1 
1,50 60,6 5,6 74,9 6,3 82,1 6,9 88,0 7,4 
1,65 66,6 5,6 74,9 6,3 82,1 6,9 88,0 7,4 
1,75 70,2 5,9 78,5 6,6 86,8 7,3 94,0 7,9 
2,00 80,9 6,8 90,4 7,6 98,7 8,3 107 9,0 
 
Τα στοιχεία του πίνακα ελήφθησαν από τον κατασκευαστή 
του µπεκ. 
* Σε πίεση ψεκασµού 7 bar 
1 Μόνο για πίεση 12 bar και µονοσωλήνιο όπου το 

πετρέλαιο είναι θερµότερο. 
2 Για το µέγεθος 1,1 συνιστάται η χρήση µπεκ Fluidics 
 
 
Παράδειγµα επιλογής µπεκ για WL20/1-C εκδ. Z 
Απαιτούµενη ισχύς QF= 100 kW 
 
Πλήρες φορτίο     100 kW 
Μερικό φορτίο (65%):  100x0,65=65 kW 
 
Από τον πίνακα Παροχή πετρελαίου συνάγουµε : 
Πλήρες φορτίο : 22 bar /101 kW 3 

Μέγεθος µπεκ 1,5 gph 
Μερικό φορτίο : 10 bar /67,8 kW 4 
 
34 Τιµές επιλογής της θέσης ντάµπερ αέρα δες Κεφ. 5.3. 
3 Τιµές επιλογής της θέσης διασκορπιστή δες Κεφ. 5.3. 

 
WL20/2-C, εκδ. Ζ (δύο µπεκ) 
 
Το συνολικό φορτίο µοιράζεται από τα δύο µπεκ. 
 
• Μπεκ 1   =µερικό φορτίο 
• Μπεκ 1 και 2   =πλήρες φορτίο 
 
Συνιστώµενη πίεση αντλίας : 10 ..12..14 bar 
 
Το φορτίο κατανέµεται από τις συνθήκες της εγκατάστασης. 
Συνήθως το µερικό φορτίο είναι 65% του συνολικού. 
 
Κατασκευαστής 
µπεκ 

Χαρακτηριστικά Ισχύς 
θέρµανσης 

Fluidics, 
Steinen 

45°S1, 60°S 
60°S2 

 
70-200 kW 

Σηµειώστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν µε την 
µεταβολή της πίεσης. 
 
Η µετατροπή της ζητούµενης κατανάλωσης (kW) σε 
(kg/h) πετρελαίου βρίσκεται: 
Παροχή πετρελαίου (kg/h) = Ζητούµενη ισχύς (kW)/ 11,9 
 
Παροχή µπεκ 1/ 2 
Μέγεθος     
µπεκ 10 bar 12 bar 14.bar 
(USgph)** kW Kg/h kW Kg/h kW Kg/h 
0,75 33,3 2,8 36,8 3,1 40,4 3,4 
0,85 38,0 3,2 41,6 3,5 45,2 3,8 
1,00 45,2 3,8 49,9 4,2 53,5 4,5 
1,10 49,9 4,2 54,7 4,6 58,3 4,9 
1,25 55,9 4,7 61,8 5,2 66,6 5,6 
1,35 60,6 5,1 66,6 5,6 72,5 6,1 
1,50 67,8 5,7 73,7 6,2 79,7 6,7 
1,65 74,9 6,3 82,1 6,9 88,0 7,4 
1,75 78,5 6,6 86,8 7,3 94,0 7,9 
2,00 90,4 7,6 98,7 8,3 107,0 9,0 
 
Τα στοιχεία του πίνακα ελήφθησαν από τον κατασκευαστή 
του µπεκ. 
* Σε πίεση ψεκασµού 7 bar 
1 Μόνο για πίεση 12 bar και µονοσωλήνιο όπου το 

πετρέλαιο είναι θερµότερο. 
2 Για το µέγεθος 1,1 συνιστάται η χρήση µπεκ Fluidics 
 
 
 
Παράδειγµα επιλογής µπεκ για WL20/1-C εκδ. Z 
Απαιτούµενη ισχύς QF= 165 kW 
 
Πλήρες φορτίο     165 kW 
Μερικό φορτίο (60%):  100x0,60=99 kW 
Μόνο για τον WL20/2-C 
 
Κατανοµή φορτίου :Μπεκ 1  99 kW  
     Μπεκ 2  66 kW 
Από τον πίνακα Παροχή πετρελαίου συνάγουµε βάσει των 
πιέσεων : 
Μπεκ 1: 12 bar   2,00 gph  98,7 kW 4 
Μπεκ 2: 12 bar   1,35 gph  66,6 kW 4 
 
     65,3 kW 
 
34 Τιµές επιλογής της θέσης ντάµπερ αέρα δες Κεφ. 5.3. 
3 Τιµές επιλογής της θέσης διασκορπιστή δες Κεφ. 5.3. 
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5. Ρύθµιση και παράδοση  
 
5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη έναυση 
 
Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει µόνο από τον 
προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο. Πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των 
ασφαλιστικών και ελεγκτικών διατάξεων. Να γίνει δοκιµή 
ρύθµισης των και έλεγχος εάν είναι σωστά ρυθµισµένα. 

 
Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος εάν έχουν ασφαλισθεί µε τις 
κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες και υπάρχουν όλες οι 
ασφάλειες έναντι τυχαίας επαφής µε γυµνά µέρη καθώς και 
όλη η συνδεσµολογία. 

 
5.2 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης 
 
Εξαέρωση της παροχής καυσίµου 

Η παροχή πετρελαίου να εξαερωθεί τόσο ώστε 
να αφαιρεθεί όλος ο αέρας και να συµπληρωθεί 
µε πετρέλαιο, πριν την εκκίνηση. 
Αλλιώς η αντλία µπορεί να λειτουργήσει ξερή και 
να κολλήσει. 
 Εξαερώστε χειροκίνητα, χρησιµοποιώντας 

µία αντλία κενού. 
 
Τοποθετείστε ένα µανόµετρο 
Για τον έλεγχο της πίεσης του ανεµιστήρα κατά την πρώτη 
παράδοση. 
 
 
Συνδέστε ένα µανόµετρο στην αντλία πετρελαίου 
(∆ες Κεφ. 3.2) 
1. Συνδέστε ένα µανόµετρο πίεσης. 
2. Συνδέστε ένα µανόµετρο υποπίεσης. 
 
 

 
Μανόµετρο (πίεση ανεµιστήρα στην κεφαλή µείξης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανόµετρο ελέγχου πίεσης στη αντλία πετρελαίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λίστα ελέγχων πριν την πρώτη εκκίνηση 
 Η θερµαντική συσκευή είναι συναρµολογηµένη έτοιµη 

για εκκίνηση. 
 Ότι ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή της 

θερµαντικής συσκευής. 
 Ότι έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις. 
 Η θερµαντική συσκευή και το κύκλωµα θέρµανσης είναι 

πλήρης θερµαντικού µέσου. 
 Οι δίοδος των καυσαερίων είναι ελεύθερη. 
 Τυχόν κλαπέ ασφαλείας είναι έτοιµα για λειτουργία. 
 Τα ντάµπερ καυσαερίων είναι ανοικτά. 
 Οι ανεµιστήρες σε αερολέβητες λειτουργούν ορθά. 
 Υπάρχει επάρκεια νωπού αέρα καύσης. 
 Ότι είναι έτοιµα τα σηµεία λήψης δείγµατος καυσαερίων. 
 Εξασφαλίστε την στεγανότητα του εναλλάκτου µε τον 

θάλαµο καύσης µέχρι το σηµείο λήψης δείγµατος 
καυσαερίων, ώστε να έχουµε αληθή µέτρηση 
καυσαερίων 

 Η στάθµη του νερού είναι ελεγµένη. 

 
 Οι θερµοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις 

ασφαλείας είναι σε λειτουργική κατάσταση. 
 Υπάρχει ζήτηση θέρµανσης. 
 Έγινε εξαέρωση των αγωγών καυσίµου. 
 Τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα µπεκ (δες Κεφ. 4.7). 
 Η απόσταση µεταξύ διασκορπιστή και µπεκ είναι σωστή 

(δες Κεφ. 7.5). 
 Η ρυθµίσεις των ηλεκτροδίων έναυσης είναι σωστές (δες 

Κεφ. 7.4). 
 Ο καυστήρας είναι στην θέση του κλειστός και 

ασφαλισµένος. 
 
Σηµείωση Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης 

εάν απαιτούνται και τυχόν άλλοι έλεγχοι. 
Ελέγξτε τα φυλλάδια οδηγιών των άλλων 
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. 
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5.3 Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις 
 
Βασικές τιµές προρρύθµισης 
Ο καυστήρας µπορεί να προρρυθµισθεί κατά την πρώτη 
εκκίνηση βάσει των διαγραµµάτων ρύθµισης διασκορπιστή 
και ντάµπερ αέρα. Οι τιµές ρύθµισης είναι αντίστοιχες µε τις 
µέγιστες τιµές αντίθλιψης EN 303 και πρέπει να 
προσαρµοστούν κατά την ρύθµιση του καυστήρα ώστε να 
έχουµε τις βέλτιστες τιµές καυσαερίων. 
 
Ρύθµιση διασκορπιστή 
Στρέψτε την βίδα ρύθµισης διασκορπιστού µέχρι να φανεί η 
επιθυµητή τιµή στον δείκτη θέσης διασκορπιστού. 
 
Σηµείωση Ο δείκτης έρχεται πρόσωπο µε το χυτό όταν η 

τιµή του διασκορπιστή είναι 0 (η κλίµακα του 
δείκτη δεν φαίνεται). 

 

 
Συνήθως οι τιµές του CO2 που επιτυγχάνουµε µε τις 
προρρυθµίσεις είναι 12,0% µε 13,0%. Οι προρρύθµιση δεν 
µπορεί µε κανένα τρόπο να αγνοήσει την ανάγκη για 
µετρήσεις καυσαερίων. 
 
Σηµείωση Το θερµαντικό φορτίο εξαρτάται από την 

επιλογή των µπεκ (δες Κεφ. 4.7)! 
 
Ρύθµιση διασκορπιστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές τιµές προρρύθµισης διασκορπιστή WL20/1-C, εκδ. Ζ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα ρύθµισης διασκορπιστή WL20/1-C, εκδ. Ζ 

Ισχύς θέρµανσης στα 22 bar 
πίεση αντλίας στο πλήρες φορτίο : 

101 kW

Αποτέλεσµα ρύθµισης διασκορπιστή : 7,3
 
 
 
 

Βασικές τιµές προρρύθµισης διασκορπιστή WL20/2-C, εκδ. Ζ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα ρύθµισης διασκορπιστή WL20/2-C, εκδ. Ζ 

Συνολική ισχύς θέρµανσης µπεκ 1+ 2 : 
 

165 kW

Αποτέλεσµα ρύθµισης διασκορπιστή : 7,7
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Προρύθµιση πλήρους φορτίου (ST2): 
Καθορίστε την ρύθµιση του ντάµπερ αέρα χρησιµοποιώντας 
την καµπύλη πλήρους φορτίου και ρυθµίστε σύµφωνα τον 
µικροδιακόπτη ορίου (ST2). 
 
Προρύθµιση µερικού φορτίου (ST1): 
Καθορίστε την ρύθµιση του ντάµπερ αέρα χρησιµοποιώντας 
την καµπύλη µερικού φορτίου και ρυθµίστε σύµφωνα τον 
βοηθητικό µικροδιακόπτη (ST1). 
 
Προρύθµιση εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου 
(MV2): 
Ρυθµίστε τον βοηθητικό µικροδιακόπτη στο 1/3 της 
διαδροµής µεταξύ ST1 και ST2. 
 
 
 
Ρύθµιση σερβοκινητήρα (παράδειγµα WL20/1-C εκδ. Z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασικές τιµές ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/1-C εκδ. Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/1-C εκδ. Z 
  
Ισχύς καύσης (QF) : 
Πίεση αντλίας πλήρες φορτίο (22 bar) 101 kW
Πίεση αντλίας µερικό φορτίο (10 bar) 67,8 kW
 
Αποτέλεσµα ρυθµίσεων σερβοκινητήρα ντάµπερ αέρα 
Για πλήρες φορτίο (ST2) : 48°
Για µερικό φορτίο (ST1) : 30°
 
Σηµείο εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου (MV2) 
48°(ST2)-30° (ST1)  

3  
=6°

+ ρύθµιση ντάµπερ µερικό φορτίο (ST1) 30°
=σηµείο εµπλοκής βαλβίδας (MV2) 36°
 

Ρύθµιση σερβοκινητήρα ντάµπερ αέρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STO Μικροδιακόπτης ορίου κλειστό. 
ST2 Μικροδιακόπτης ορίου ανοικτό. 
ST1 Βοηθητικός µικροδιακόπτης µερικού φορτίου. 
MV2 Βοηθητικός µικροδιακόπτης εµπλοκής βαλβίδας 

πλήρους φορτίου 
 
 
 
 
 
 
Βασικές τιµές ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/2-C εκδ. Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/2-C εκδ. Z 
  
Ισχύς καύσης (QF) : 
Μπεκ πλήρους φορτίου (1+2) 165,3 kW
Μπεκ µερικού φορτίου (1) 98,7 kW
 
Αποτέλεσµα ρυθµίσεων σερβοκινητήρα ντάµπερ αέρα 
Για πλήρες φορτίο (ST2) : 68°
Για µερικό φορτίο (ST1) : 41°
 
Σηµείο εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου (MV2) 
68°(ST2)-41° (ST1)  

3  
=9°

+ ρύθµιση ντάµπερ µερικό φορτίο (ST1) 41°
=σηµείο εµπλοκής βαλβίδας (MV2) 50°
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Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης 
Εάν ο καυστήρας προρρυθµισθεί κατά την πρώτη εκκίνηση 
επιτυγχάνουµε τις παράπλευρες τιµές του διαγράµµατος, 
εξαρτώµενες βέβαια από τις αντίστοιχες αντιθλίψεις του 
εναλλάκτη. 
 
Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης σε WL20/1-C εκδ. Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης σε WL20/2-C εκδ. Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πρώτη εκκίνηση 
 Το ντάµπερ αέρα και διασκορπιστής πρέπει να 

προρρυθµιστούν βάσει της απαιτούµενης ισχύος 
θέρµανσης. 

 Πρέπει να υπάρχει εντολή ζήτησης θέρµανσης από τον 
εναλλάκτη. 

 
Σηµείωση : Εάν απαιτηθεί, τυχόν επαναρρύθµιση στο 

ντάµπερ, σε χαµηλότερες µοίρες για το πλήρες 
φορτίο τότε πάµε τον καυστήρα πρώτα στο 
µερικό, ρυθµίζουµε, και πάµε τον καυστήρα στο 
νέο ρυθµισθέν σηµείο. 

 
∆ιαδικασία 
 Αφαιρέστε το 4πολικό φις και τοποθετείστε το φις 
ρύθµισης (αριθµό Παραγγελίας 130 103 1501/2) 

 ∆ώστε παροχή ρεύµατος στον καυστήρα, γενικός και 
µερικός διακόπτης εντός. Ο καυστήρας εκκινεί σύµφωνα 
µε την ακολουθία λειτουργιών (δες Κεφ. 5.5) 

 
Επόµενη ∆ιαδικασία σε WL20/1-C εκδ. Z 
1. Ρυθµίστε την πίεση της αντλίας για το µερικό φορτίο κατά 

την διάρκεια της σάρωσης µε την βίδα ρύθµισης πίεσης 
µερικού φορτίου (δες Κεφ. 3.2). 

 
2. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον 

καυστήρα στο πλήρες φορτίο. Ρυθµίστε την πίεση της 
αντλίας για το πλήρες φορτίο µε την βίδα ρύθµισης 
πίεσης πλήρους φορτίου. Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, 
σύµφωνα µε το παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και 
την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και 
βελτιστοποιείστε τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο του 
διασκορπιστή ή της γωνίας του ντάµπερ αέρα (ST2) 

 
3. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον 

καυστήρα στο µερικό φορτίο. Ελέγξτε την πίεση της 
αντλίας και ρυθµίστε, εάν απαιτείται. 
Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα 
στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε 
τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο της γωνίας του 
ντάµπερ αέρα (ST1) 
Εάν απαιτηθεί µεταβολή της θέσης διασκορπιστή, τότε 
µετά θα χρειασθεί να επαναληφθεί το βήµα 2. 

 

 
Κίνδυνος έκρηξης ! 
Η δηµιουργία CO, λόγω µη ορθής ρύθµισης του 
καυστήρα. Ελέγξτε το CO σε όλα τα σηµεία 
ρύθµισης. Εάν διαπιστωθεί CO ρυθµίστε τον 
καυστήρα ώστε τα CO να είναι χαµηλότερα από 
50 ppm. 
Βαθµός αιθάλης <1. 
 

 
 
 

Προσοχή στα εγκαύµατα 
Μερικά µέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, 
φλάντζα καυστήρα, κλπ) παραµένουν ζεστά κατά 
την λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουµε να 
κρυώσουν, πριν αρχίσουµε εργασίες στον 
καυστήρα. 

 
 
 
Επόµενη ∆ιαδικασία σε WL20/2-C εκδ. Z 
1. Ρυθµίστε την πίεση της αντλίας κατά την διάρκεια της 

σάρωσης µε την βίδα ρύθµισης πίεσης (δες Κεφ. 3.2). 
 
2. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον 

καυστήρα στο πλήρες φορτίο. Ρυθµίστε, εάν απαιτείται, 
την πίεση της αντλίας µε την βίδα ρύθµισης πίεσης. 
Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα 
στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε 
τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο του διασκορπιστή ή 
της γωνίας του ντάµπερ αέρα (ST2) 

 
3. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον 

καυστήρα στο µερικό φορτίο. Μην αλλάξετε την πίεση της 
αντλίας. 
Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα 
στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε 
τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο της γωνίας του 
ντάµπερ αέρα (ST1) 
Εάν απαιτηθεί µεταβολή της θέσης διασκορπιστή, τότε 
µετά θα χρειασθεί να επαναληφθεί το βήµα 2. 
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Βελτιστοποίηση της καύσης 
• Αυξήστε την πίεση και ταχύτητα ανάµειξης: 

 Στρέψτε την βίδα ρύθµισης του διασκορπιστή προς 
τα αριστερά (-). 
Η απόσταση του διασκορπιστή από την 
φλογοκεφαλή µίκρυνε. 

 Για την διόρθωση της περίσσειας αέρα που 
µειώθηκε, αυξήστε τις µοίρες ανοίγµατος του 
ντάµπερ αέρα. 

 
Βελτιστοποίηση της σταθερότητας φλόγας καύσης στο 
πλήρες φορτίο 
• Μειώστε την πίεση και ταχύτητα ανάµειξης: 

 Στρέψτε την βίδα ρύθµισης του διασκορπιστή προς 
τα δεξιά. 
Η απόσταση του διασκορπιστή από την 
φλογοκεφαλή µεγάλωσε. 

 Για την διόρθωση της περίσσειας αέρα που 
αυξήθηκε, µειώστε τις µοίρες ανοίγµατος του 
ντάµπερ αέρα. 

• Χρησιµοποιείστε το επόµενο µικρότερο µπεκ αυξάνοντας 
την πίεση της αντλίας. 

• Χρησιµοποιείστε µπεκ άλλου κατασκευαστή. 
 
Σηµείωση Ελέγξτε τα καυσαέρια, και εάν απαιτείται 

ρυθµίστε ξανά µετά από κάθε αλλαγή. 
 
Τελικές εργασίες 

Όργανα όπως πιεσόµετρα και µανόµετρα µε την 
συνεχή χρήση µπορούν να δηµιουργήσουν 
ανεξέλεγκτη διαρροή πετρελαίου 
 
Μετά την ρύθµιση του καυστήρα, αφαιρέστε αυτά 
τα όργανα. Κλείστε στεγανά τα ανοίγµατα 
µέτρησης. 

 
 Καταγράψτε τις µετρήσεις καυσαερίων στο φύλλο 
ελέγχου. 

 Ελέγξτε το ρεύµα του φωτοκύτταρου 
 Ελέγξτε οπτικά την εγκατάσταση για στεγανότητα και 
τυχόν διαρροές πετρελαίου. 

 Στερεώστε το καπάκι του καυστήρα. 
 Συµβουλέψτε τον χρήστη για την χρήση του εξοπλισµού. 

 
 

 

5.4 Περίοδοι διακοπής λειτουργίας 
 
Για µικρές διακοπές σε λειτουργία 
(π.χ. καθαρισµός καπναγωγών): 
 ∆ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή. 

 
Για µεγάλες διακοπές σε λειτουργία 
 ∆ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή. 
 ∆ιακόψτε όλες τις διατάξεις παροχής πετρελαίου. 
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5.5 Ακολουθία λειτουργίας και βασικό ηλεκτρικό διάγραµµα 
 
∆ιάγραµµα ακολουθίας λειτουργιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Χρόνοι µεταγωγής 
Χρόνος αναµονής 
εκκίνησης (έλεγχος) TW 

3,5 δευτ. 

Χρόνος σάρωσης 
προέναυσης TVZ 

10 δευτ 

Χρόνος συνέχισης 
µετασχηµατιστού TNZ 

4 δευτ. 

Χρόνος ασφαλείας TS 5 δευτ. 
Χρόνος αναµονής για 
µετάβαση στο πλήρες 
φορτίο 

5 δευτ. 

Χρόνος µετασάρωσης TN 2,5 δευτ. 
 
Χρόνος κίνησης σε 
λειτουργία του 
σερβοκινητήρα 

 

Πλήρης διαδροµή 0-90° Περίπου 
 3 δευτ. 
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Ηλεκτρολογικό διάγραµµα WL20/1-C Z και WL20/2-C.Z 
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5.6 Λειτουργώντας το W-FM10 
 
Λειτουργία του φωτιζόµενου µπουτόν 
Το ενσωµατωµένο µπουτόν στο W-FM10 έχει τις ακόλουθες 
λειτουργίες : 
• Επαναφορά του καυστήρα µετά από κλείδωµα του. 
• Να παράσχει οπτικό διαγνωστικό κωδικό. 
• Οπτική µεταφορά δεδοµένων (δεν χρησιµοποιείται). 
 
Εξαρτώµενο από τις ευρισκόµενες συνθήκες (λειτουργία ή 
κλείδωµα του καυστήρα), το φωτιζόµενο µπουτόν πρέπει να 
πατηθεί για 1 ή 5 δευτερόλεπτα ώστε να αρχίσει την 
ζητούµενη λειτουργία. 
 
 

 
Εάν υπάρξει τυχαίο πάτηµα για χρόνο µικρότερο του 1 
δευτερολέπτου τότε : 
Ο κωδικοποιητής σταµατάει τις αναλαµπές, και ο διαχειριστής 
καύσης µένει ανενεργός. 

 
Πατάτε το φωτιζόµενο µπουτόν ελαφρά µέχρι να 
κλείσει την επαφή. Εάν πατήσετε δυνατά το 
µπουτόν θα χαλάσετε τον διαχειριστή καύσης. 
 

 
 
* ∆ες για ερµηνεία διαγνωστικών κωδίκων Κεφ. 6 
** ∆εν χρησιµοποιείται. 
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6. Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών 
 
Ο καυστήρας βρέθηκε εκτός λειτουργίας, σε εµπλοκή (η 
ενδεικτική λυχνία δείχνει κόκκινο), η σε αναµονή (η ενδεικτική 
λυχνία δείχνει αναλάµπον πορτοκαλί/ κόκκινο ή πράσινο/ 
κόκκινο). 
 
Εάν δηµιουργούνται βλάβες πρώτα ελέγξτε ότι υπάρχουν οι 
βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας. 
 
 Υπάρχει παροχή ρεύµατος ; 
 Είναι η δεξαµενή πετρελαίου και ο σφαιροκρουνός 
ανοικτός ; 
 Όλα τα όργανα ελέγχου και ασφαλείας σωστά 
ρυθµισµένα (θερµοστάτες, υδροστάτες, πιεσοστάτες, 
επιτηρητές στάθµης, χρονοδιακόπτες, διακόπτες ορίων 
κλπ) ; 

 
Εάν διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν προέρχεται από εξωτερική 
αιτία, πρέπει να ελεγχθούν οι λειτουργίες του καυστήρα. 
 

∆ια την αποφυγή ζηµίας στην εγκατάσταση , 
µην πατάτε πλέον των δύο φορών την 
απεµπλοκή σε σειρά. Εάν ο καυστήρας 
εµπλακεί (βλάβη) για τρίτη φορά καλέστε τον 
συντηρητή για έλεγχο  
 

 
.

Οι βλάβες πρέπει να ελέγχονται και να 
αποκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο 
προσωπικό. 
 
 
 
Προσοχή στα εγκαύµατα 
Μερικά µέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, 
φλάντζα καυστήρα, κλπ) παραµένουν ζεστά 
κατά την λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουµε 
να κρυώσουν, πριν αρχίσουµε εργασίες στον 
καυστήρα. 

 
Επαναφορά : µε έξοδο διαγνωστικού κώδικα (δες 

Κεφ.5.6): 
Με την εξαγωγή κλειδώµατος αναµείνατε 5 
δευτ. Για την ανάλυση της βλάβης, τότε 
πατήστε το µπουτόν µέχρι η ενδεικτική 
λυχνία να γίνει πορτοκαλί (περίπου 5 δευτ.) 
αφήστε το µπουτόν και αποκωδικοποιείστε 
το µήνυµα, ξαναπατήστε το µπουτόν για 
επαναφορά λειτουργίας. 
 
χωρίς έξοδο διαγνωστικού κώδικα: 
Πατήστε το µπουτόν µέχρι να σβήσει το 
κόκκινο (περίπου 1 δευτ.) για την 
επαναφορά λειτουργίας.

 
Συνθήκη Αιτία Αποκατάσταση 
∆ιαχειριστής καύσης W-FM10   
Αποκωδικοποίηση σηµάτων λυχνίας   
Εκτός ∆εν υπάρχει ζήτηση θέρµανσης ή τάσης  
   
Κόκκινο Κλείδωµα 

∆ιαγνωστικοί κώδικες για πιθανή 
αποφυγή βλαβών: (πατήστε το µπουτόν 
περίπου 5 δευτ.) 

 

 2 x αναλαµπές 
 
3 x αναλαµπές 

Μη διαµόρφωση φλόγας µε την λήξη του 
χρόνου ασφαλείας  
Λείπει η γέφυρα No. 12 

 4 x αναλαµπές 
6 x αναλαµπές 
7 x αναλαµπές 
 
9 x αναλαµπές 
 
10 x αναλαµπές 
 

Προσοµοίωση φλόγας/ εξωτερικό φως 
Χαλασµένος σερβοκινητήρας 
Απώλεια φλόγας κατά την λειτουργία στο 
µερικό φορτίο 
Απώλεια φλόγας κατά την λειτουργία στο 
πλήρες φορτίο 
Μη ύπαρξη κωδικού 

   
Αναλάµπον κόκκινο/ πράσινο Εξωτερικό φως Βρείτε αιτία αποκαταστήστε 
   
Αναλαµπές 2 x κόκκινο/ πορτοκαλί µετά 
σύντοµη διακοπή 

Υπέρταση Ελέγξτε ηλεκτρική παροχή 

   
Αναλαµπές πορτοκαλί/ κόκκινο  Χαµηλή τάση ή εσωτερική βλάβη Ελέγξτε ηλεκτρική παροχή, 

αντικαταστήστε διαχειριστή καύσης 
 Εσωτερική καµένη ασφάλεια Αντικαταστήστε ασφάλεια (Κεφ. 7.13) 
   
Αναλάµπον πράσινο Ο καυστήρας µε χαµηλό σήµα φλόγας Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του καυστήρα ή 

φωτοκύτταρο λερωµένο 
 Τιµές ορίων : 

Έλεγχος βραχυκυκλώµατος στο κύκλωµα 
φωτοκύτταρου : 

 
<2kΩ αντιστοιχεί σε >110µA 

 Όριο ανταπόκρισης σε εξωτερικό φως : <15µA 
 Όριο ανταπόκρισης σε λειτουργία : >30µA 
 Συνιστώµενο εύρος έντασης ελέγχου : 40 έως 100µA 
 Μεγίστη αναµενόµενη έντασης ελέγχου : Περίπου 120µA 
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Συνθήκη Αιτία Αποκατάσταση 
   
Αισθητήριο φλόγας (φωτοκύτταρο) 
∆εν αντιδρά στην φλόγα 

 
Χαλασµένο φωτοκύτταρο 

 
Αντικαταστήστε φωτοκύτταρο 

   
Κινητήρας   
Ο κινητήρας δεν ξεκινάει Χαλασµένος πυκνωτής 

 
Ελέγξτε και αντικαταστήστε εάν απαιτείται

 Κολληµένη αντλία 
 

Αντικαταστήστε αντλία 

 Χαλασµένος κινητήρας Αντικαταστήστε κινητήρα 
   
Αναλαµπές λυχνίας πορτοκαλί/ 
κόκκινο 

Εσωτερική καµένη ασφάλεια F7 
(Κεφ.7.13) 

Αντικαταστήστε ασφάλεια (αργή 6,3 Α) 
Ελέγξτε εξαρτήµατα καυστήρα 
Αντικαταστήστε χαλασµένα εξαρτήµατα 
όπως απαιτείται 

   
Έναυση   
∆εν γίνεται έναυση  Βραχυκυκλωµένα ή διάκενο ηλεκτροδίων 

έναυσης πολύ µεγάλο 
 

Ρυθµίστε ηλεκτρόδια έναυσης 

 Βρώµικα ηλεκτρόδια 
 

Καθαρίστε ηλεκτρόδια 

 Σπασµένη µόνωση 
 

Αντικαταστήστε ηλεκτρόδια 

 Γείωση ηλεκτροδίου ή γραµµής υψηλής 
τάσης 

∆ιόρθωση σφάλµατος µε την 
αντικατάσταση καταλλήλου εξαρτήµατος 

   
 Μετασχηµατιστής υψηλής τάσης 

χαλασµένος 
Αντικαταστήστε µετασχηµατιστή υψηλής 
τάσης 

   
Έλλειψης τάσης στην έξοδο του 
διαχειριστή καύσης 
 

Ελαττωµατικός διαχειριστής καύσης Αντικαταστήστε διαχειριστή καύσης 

   
Αντλία   
∆εν αντλεί πετρέλαιο Κλειστός σφαιροκρουνός Ανοίξτε τον σφαιροκρουνό 
   
 Χαλασµένα γρανάζια Αντικαταστήστε αντλία 
   
 Μη στεγανή βαλβίδα αναρρόφησης Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
   
 Μη στεγανή σωλήνα παροχής Επισκευάστε 
   
 Βουλωµένο φίλτρο Καθαρίστε 
   
 Μη στεγανό φίλτρο Επισκευάστε 
   
 Μη στεγανή Η/Μ βαλβίδα Αντικαταστήστε αντλία 
   
 Πτώση παροχής αντλίας Αντικαταστήστε αντλία 
   
 Μπλοκαρισµένη αντλία Αντικαταστήστε αντλία 
   
Έντονος θόρυβος στην αντλία Η αντλία αναρροφά αέρα Επιδιορθώστε τις σωληνώσεις 
   
 Μεγάλο κενό στην αντλία Βουλωµένο φίλτρο, κλειστός 

σφαιροκρουνός φίλτρου 
   
Ψεκάζει µε την εκκίνηση του κινητήρα Μη στεγανή Η/Μ βαλβίδα  Αντικαταστήστε αντλία 
   
   
Μπεκ   
Ανοµοιόµορφος ψεκασµός Μερικά φραγµένο Αντικαταστήστε µπεκ 
   
 Φίλτρο µπεκ πολύ λερωµένο Αντικαταστήστε µπεκ 
   
 Φθορά µπεκ Αντικαταστήστε µπεκ 
   
∆εν ψεκάζει Φραγµένο µπεκ Αντικαταστήστε µπεκ 
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Συνθήκη Αιτία Αποκατάσταση 
   
Φλογοκεφαλή   
Πολλές επικαθίσεις Χαλασµένο µπεκ Αντικαταστήστε µπεκ 
   
 Κακή ρύθµιση καυστήρα Επαναρρυθµίστε τον καυστήρα 
   
 Μεταβολή του αέρα καύσης Καθαρίστε πτερωτή, επαναρρυθµίστε τον 

καυστήρα 
   
 Ανεπαρκής αερισµός λεβητοστασίου Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό 

 
∆ιασκορπιστής   
Πολλές επικαθίσεις Κακή ρύθµιση καυστήρα ∆ιορθώστε της ρυθµίσεις της κεφαλής 

µείξης (δες Κεφ. 7.5) και επαναρρυθµίστε 
τον καυστήρα. 

   
 Η πίεση της αντλίας είναι πολύ µεγάλη Αντικαταστήστε µε επόµενο µεγαλύτερο 

µπεκ και µειώστε την πίεση της αντλίας 
   
 Λάθος τύπος µπεκ Αντικαταστήστε µπεκ, και εάν η 

σταθερότητα της φλόγας επιτρέπει βάλτε 
µπεκ 45°  

   
   
Παροχή ρεύµατος   
Αναλαµπές λυχνίας πορτοκαλί/ 
κόκκινο 

Τάση ρεύµατος <170 V Ελέγξτε παροχή ρεύµατος 

   
 Εσωτερική καµένη ασφάλεια F7 

(Κεφ.7.13) 
Αντικαταστήστε ασφάλεια (αργή 6,3 Α) 
 

   
Αναλαµπές λυχνίας 2 x κόκκινο/ 
πορτοκαλί σύντοµη ανάπαυλα 

Τάση ρεύµατος >260 V Ελέγξτε παροχή ρεύµατος 

   
Η λυχνία παραµένει σβηστή παρά την 
ζήτηση θέρµανσης 

∆εν υπάρχει τάσης Ελέγξτε παροχή ρεύµατος 

   
 Χαλασµένος διαχειριστής καύσης 

 
Αντικαταστήστε διαχειριστή καύσης 

   
Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 
πετρελαίου 

  

Η/Β πετρελαίου δεν ανοίγει Ελαττωµατικό πηνίο Αντικαταστήστε πηνίο 
   
Αναλαµπές λυχνίας κόκκινο/ πράσινο Εξωτερικό φως Βρείτε αιτία και αποκαταστήστε 
   
Η/Β πετρελαίου δεν κλίνει στεγανά Ξένα σώµατα στην βαλβίδα ή φίλτρο Αντικαταστήστε αντλία 

 
   
Σερβοκινητήρας   
Ο σερβοκινητήρας δεν ξεκινάει Λάθος σύνδεσης φις Ελέγξτε σύνδεση φις 
   
 Ελαττωµατικός σερβοκινητήρας Αντικαταστήστε σερβοκινητήρα  

δες (Κεφ. 7.11) 
   
Ο σερβοκινητήρας ξεκινάει ελάχιστα, 
µετά ο καυστήρας κλειδώνει 

Κακή ρύθµιση οριακών µικροδιακοπτών ∆ιορθώστε ρύθµιση µικροδιακοπτών, 
κλειστό, µερικό φορτίο, και σηµείο 
εµπλοκής (ST0/ ST1/ MV2)δεν πρέπει να 
είναι πάνω από το (ST2). Η ρύθµιση του 
(MV2) πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 
(ST1) 
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Συνθήκη Αιτία Αποκατάσταση 
   
Γενικά λειτουργικά προβλήµατα   
Πρόβληµα έναυσης, µη δηµιουργία 
φλόγας έστω και αν υπάρχει σπινθήρας 
και παροχή πετρελαίου. 

Η ρύθµιση των ακίδων έναυσης δεν είναι 
σωστή. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των ακίδων (Κεφ. 
7.4) 

 Η απόσταση διασκορπιστή και ακµής 
φλογοκεφαλής πολύ µικρή. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις, αυξήστε την 
απόσταση S1 εάν απαιτείται (δες Κεφ. 
7.5) 

   
Αναλαµπές λυχνίας πράσινο Σήµα αισθητήριου φλόγας χαµηλό (δες 

όρια για τον διαχειριστή καύσης W-FM10)
Ελέγξτε τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε 
παράγραφο για µη σταθερότητα και 
παλµούς φλόγας. 

   
Ο καυστήρας µε καύση µε παλµούς ή 
θορυβώδης. 

Λάθος ρύθµιση διασκορπιστή, η 
απόσταση διασκορπιστή και ακµής 
φλογοκεφαλής πολύ µικρή. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της κεφαλής µείξης, 
αυξήστε την απόσταση S1 εάν απαιτείται 
(δες Kεφ. 7.5) 

   
 Λάθος επιλογή µπεκ Εάν είναι δυνατό αντικαταστήστε το µπεκ 

µε το επόµενο µικρότερο και αυξήστε την 
πίεση της αντλίας. 

  Εάν απαιτείται αντικαταστήστε το µπεκ µε 
άλλο, άλλου τύπου ή κατασκευαστού. 

   
Απώλεια φλόγας µετά τον χρόνο 
ασφαλείας TS 

Λερωµένο αισθητήριο φλόγας 
(φωτοκύτταρο)  

Καθαρίστε φωτοκύτταρο 

   
 Χαλασµένο αισθητήριο φλόγας 

(φωτοκύτταρο) 
Αντικαταστήστε αισθητήριο φλόγας 
(φωτοκύτταρο) 
 

 
Σηµείωση : Μετά από ρυθµίσεις, κάντε πάντα µετρήσεις 

καυσαερίων. 
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7. Συντήρηση 
 
7.1 Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση 

 
Η µη κανονική συντήρηση και προβλεπόµενες 
εργασίες συντήρησης εάν δεν γίνονται σωστά 
ενέχουν ανεπιθύµητες συνέπειες ακόµα και την 
απώλεια ζωής. Λάβετε σοβαρά υπ΄ όψιν τα 
ακόλουθα. 

 
 

Προσοχή στα εγκαύµατα 
Μερικά µέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, 
φλάντζα καυστήρα, κλπ) παραµένουν ζεστά κατά 
την λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουµε να 
κρυώσουν, πριν αρχίσουµε εργασίες στον 
καυστήρα. 

 
 

 
Εξειδικευµένο προσωπικό 
Οι επισκευές και συντηρήσεις πρέπει να γίνονται µόνο από 
εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. 
 
Πριν από συντήρηση ή επισκευή: 
1. ∆ιακόψτε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό. 
2. Κλείστε τον σφαιροκρουνό καυσίµου. 
3. Αφαιρέστε από τον διαχειριστή καύσης το 7-πολικό φις. 
 
Μετά την συντήρηση ή επισκευή: 
1. ∆οκιµή λειτουργικότητας. 
2. Ελέγξτε τις απώλειες καυσαερίων καθώς και τις τιµές CO2 

/O2 /CO και αιθάλη. 
3. Συµπληρώστε ένα φύλο ελέγχου. 
 
∆ιακινδύνευσης της λειτουργικής ασφάλειας 
Η συντήρηση των ακολούθων εξαρτηµάτων πρέπει να γίνει 
µόνο από τον κατασκευαστή ή των αντιπροσώπων του στα 
ειδικά εξαρτήµατα. 
• Αισθητήριο φλόγας. 
• ∆ιαχειριστή καύσης. 
• Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες. 
• Αντλία πετρελαίου. 
• Σερβοκινητήρας. 
 

 
7.2 Πρόγραµµα συντήρησης 
 
Συχνότητα συντήρησης 
Ο χρήστης πρέπει να έχει υπ΄ όψιν ότι πρέπει να γίνεται 
συντήρηση τουλάχιστον όλης της εγκατάστασης θέρµανσης 
-µία φορά τον χρόνο- 
από τον αντιπρόσωπο του εξοπλισµού ή άλλον εξειδικευµένο 
τεχνικό. 
 
Ελέγξτε και καθαρίστε 
• Πτερωτή και στόµιο αναρρόφησης (δες Κεφ. 7.8 και 7.9) 
• Εξοπλισµό έναυσης (δες Κεφ. 7.4 και 7.5) 
• Φλογοκεφαλή και διασκορπιστή (δες κεφ. 7.5) 
• Στοιχείο φίλτρου 
• Φίλτρο αντλίας 
• Ντάµπερ αέρα (δες Κεφ. 7.10) 
• Αισθητήριο φλόγας. 
• Φίλτρο µπεκ και µπεκ (δες Κεφ. 7.3) 
• Φλεξίµπλ πετρελαίου 
 

 
Έλεγχος λειτουργικότητας 
• Λειτουργία του καυστήρα µε την διαδοχή λειτουργιών 

(δες Κεφ. 5.5). 
• Εξοπλισµό έναυσης. 
• Πιεσοστάτη πετρελαίου (εάν υπάρχει). 
• Παρακολούθηση φλόγας. 
• Πιεσοστάτης πετρελαίου (εάν υπάρχει) 
• Πίεση κατάθλιψης και υποπίεσης αναρρόφησης αντλίας 

πετρελαίου. 
• Έλεγχο για τυχόν διαρροή πετρελαίου σε κάποιο 

εξάρτηµα. 
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7.3 Μπεκ – αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
 
Αφαίρεση 
1. Αφαιρέστε τον καυστήρα και τοποθετείστε τον στην θέση 

συντήρησης (δες Κεφ. 4.5). 
 
2. Αφαιρέστε τα καλώδια έναυσης . 
 
3. Λασκάρατε την βίδα . 
 
4. Τραβήξτε τον διασκορπιστή  από την κεφαλή µπεκ. 
 
5. Αφαιρέστε τα µπεκ 

Κρατείστε κόντρα την κεφαλή µπεκ όταν ξεβιδώνετε τα 
µπεκ. 
Καυστήρας  Μέγεθος κλειδιού µπεκ/ κεφαλής 
WL20/1-C εκδ Z  SW 16  SW 19 
WL20/2-C εκδ Z  SW 16  SW 27 
 

 
Τοποθέτηση 
Για την επανατοποθέτηση, ακολουθείστε την αντίστροφη 
σειρά. Προσέξτε: 
• Την απόσταση µεταξύ µπεκ και διασκορπιστή (δες Κεφ. 

7.5). 
• Την ρύθµιση των ακίδων έναυσης (δες Κεφ. 7.4). 
 
Σηµείωση Εάν τα µπεκ είναι λερωµένα 

• Μην τα καθαρίζεται. 
• Αντικαταστήστε µε καινούργια. 

 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση µπεκ WL20/1-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση µπεκ WL20/2-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 Ρύθµιση ηλεκτροδίων έναυσης 
 
 Αφαιρέστε την κεφαλή µπεκ (δες Κεφ. 7.3). 

 
Σηµείωση Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να βρέχονται από την 

δέσµη του πετρελαίου. 
 
Τύπος  ∆ιάσταση σε χιλιοστά 
καυστήρα a b c 
WL20/1-C 
Εκδ. Z 2,0…2,5 1,5…2,0 1,0-2,0 

WL20/2-C  
Εκδ. Z 2,5…3,0 2,0…2,5 2,0 

 

 
∆ιαστάσεις ρυθµίσεις ηλεκτροδίων έναυσης WL20/1-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαστάσεις ρυθµίσεις ηλεκτροδίων έναυσης WL20/2-C 
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7.5 Κεφαλή µείξης – ρυθµίσεις 
 
Εάν διαπιστωθεί εναπόθεση εξανθρακωµάτων ή πετρελαίου 
στον διασκορπιστή ή φλογοκεφαλή, πρέπει να ελεγχθούν οι 
ρυθµίσεις. 
Η απόσταση µεταξύ του διασκορπιστή και της ακµής 
(διάσταση S1) του κελύφους της φλογοκεφαλής δεν µπορεί να 
µετρηθεί µονταρισµένος παρά µόνο σε λέβητες µε 
περιστρεφόµενη πόρτα. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πόρτα για τον 
έλεγχο αφαιρέστε την κεφαλή µπεκ (δες κεφ. 7.3)και µετρείστε 
την διάσταση L. 

 
Λάθος ρυθµίσεις της κεφαλής µείξης µπορούν 
να προκαλέσουν την δηµιουργία αιθάλης ή CO. 
 
 
 

 
Βασικές ρυθµίσεις 
1. Ρυθµίστε την βίδα ένδειξης θέσης διασκορπιστή  

στρέφοντας την βίδα ρύθµισης  µέχρι ο δείκτης 0 να 
έρθει πρόσωπο µε την πλάκα (διάσταση X=0). 

2. Ελέγξτε την απόσταση S1 ή L 
 
Σε περίπτωση απόκλισης: 
1. Ρυθµίστε την απόσταση S1 ή L στρέφοντας την βίδα 

ρύθµισης  
2. Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι από τον δείκτη θέσης 

διασκορπιστή.  
3. Στρέψτε την βίδα ρύθµισης µε ένα κλειδί Άλεν SW3 µέχρι 

ο δείκτης θέσης να έρθει έτσι ώστε η ένδειξη θέσης 
διασκορπιστή 0 να είναι πρόσωπο µε την πλάκα. 

4. Τοποθετείστε το πλαστικό καπάκι. 
 
Προσοχή! Πάντα οι ρυθµίσεις για την θέση του 

διασκορπιστή σε σχέση µε την φόρτιση, να 
γίνονται από την βίδα ρύθµισης διασκορπιστή 
και ποτέ από την βίδα ένδειξης θέσης 
διασκορπιστή. 

 
Βασικές ρυθµίσεις 
 
  L X S1 a 
  χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. 

WL20/1-C εκδ. Z 324±0,5 0 8 5 

     
 L X S1 a 
 χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. 

WL20/2-C εκδ. Z 357±0,5 0 9 5 

 

 
Ρυθµίσεις κεφαλής µείξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φλάντζα καυστήρα  Φλογοκεφαλή 
 Κεφαλή µπεκ  ∆είκτης ρύθµισης  
 Μπεκ  Βίδα ρύθµισης 
 ∆ιασκορπιστής  Πλάκα κεφαλής µπεκ 
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7.6 Κεφαλή µπεκ – αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Το φις No 1αφαιρείτε µόνο 
στην έκδοση WL20/2-C, Z 

 
 
 
7.7 Καπάκι κελύφους – αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
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7.8 Τοποθέτηση για συντήρηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση – αντλίας πετρελαίου, κινητήρα και πτερωτής 
 
Στον WL20/1-C, εκδ. Z 
αφαιρούµε το φις N0 1 
από τον διαχειριστή  
καύσης W-F1M10 
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7.10 Καθαρισµός κελύφους αέρα και ντάµπερ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση γωνιακού µειωτήρα ντάµπερ αέρα 
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7.12 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση φίλτρου αντλίας πετρελαίου 
 
WL20/1-C, εκδ. Z 
(AT2 45C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WL20/2-C, εκδ. Z 
(AL30C 9537) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.13 Αντικατάσταση εσωτερικής ασφάλειας του W-FM10 
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8. Τεχνικά στοιχεία 
 
8.1 Εξοπλισµός καυστήρα 

Τύπος 
καυστήρα 

∆ιαχειριστής 
καύσης 

Κινητήρας Σερβοκινητήρας 
αέρα (αξεσουάρ)

Ανεµιστήρας Μετασχηµατιστής 
υψηλής τάσης 

Αισθητήριο 
φλόγας 

Αντλία 
πετρελαίου 

WL20/1-C 
έκδ. Z 
 
WL20/2-C 
έκδ. Z 
 

W-FM10 ECK04/F-2 
230V, 50Hz 
27501/λεπτό 
0,25 kW, 
21,5A 
Πυκνωτής 8 
µF 

STD 4,5 
BO.36/6-4NL 
24 V; 3,5 W 

160X60 W-ZGO1 QRB1 AT2 45 C 
 
 
AL30 C 9537

 
 
8.2 ∆ιάγραµµα ισχύος 
 
Καυστήρας WL20/1-C έκδ. Z     WL20/2-C έκδ. Z Πινάκες σύµφωνα µε το EN267. 
 
Φλογοκεφαλή WL20/1-C     WL20/2-C 
Ισχύς   50 µε 120 kW     70 µε 200 kW 
Καυστήρα 4,1 µε 10,1 kg/h     5,9 µε 16,8 kg/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Επιτρεπόµενα καύσιµα 
 
Πετρέλαιο ντίζελ κατά DIN 51603-EL-1 
 
8.4 Ηλεκτρικά στοιχεία 
 
Τάσης_______________________________________230V 
Συχνότητα__________________________________50/60Hz 
Κατανάλωση κατά την εκκίνηση__________________430VA 

Λειτουργία____________________320VA 
Ένταση_______________________________________1,5A 
Εσωτερική ασφάλεια _______________________ αργή 6,3A 
Εξωτερική ασφάλεια _________________________αργή 16A 
 
 
 
8.5 Επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος 
Θερµοκρασία Υγρασία Απαιτήσεις EMC Οδηγία χαµηλής τάσης 
Σε λειτουργία: 
-15°C*…+40°C 
Μεταφορά/ αποθηκεύσει: 
-20°C…+70°C 

Μεγίστη σχετική υγρασία 80% 
Χωρίς συµπύκνωση 

Οδηγία 89/336/EEC 
EN 50081-1 
EN 50082-1 

Οδηγία 73/23/EEC 
EN 60335 
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8.6 ∆ιαστάσεις καυστήρα 
 
 ∆ιαστάσεις σε χιλιοστά 
Τύπος I1 I2 I3 I4 I5 I6 b1 b2 h1 h2 h3 h4 d1 d2 d3 d4 d5 d6 

WL20/1-C 
έκδ. Z 144 393 31 525 434 73 358 179 376 285 182 183 108 M8 170 130 123 150 

WL20/2-C 
έκδ. Z 174 393 31 558 434 73 358 179 376 285 182 183 120 M8 170 130 123 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 Βάρη 
 
Καυστήρας WL20/1-C, έκδ. Z 
Καυστήρας ________________________ Περίπου 20,5 kg/h 
 
Καυστήρας WL20/2-C, έκδ. Z 
Καυστήρας ________________________ Περίπου 20,7 kg/h 

 
 

 



 36 

9. Παράρτηµα 
 
 
Ανάλυση καυσαερίων 
 
Οι µετρήσεις καυσαερίων είναι βασικές για την ασφαλή και 
οικονοµική λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
 
Παράδειγµα  
Ρύθµιση CO2: 
 
∆εδοµένο CO2 µέγιστο = 15,4 % 
Μετρούµενο µε αριθµό αιθάλης =1: 
 
CO2 µέγιστο = 14,9 % 
 
∆ίδει την περίσσεια αέρα  
 

1,03
CO
CO

2

2 ==
µεγ

=λ
9,14
4,15

µετρ

.  

Για την εξασφάλιση επάρκειας περίσσειας αέρα πρέπει να 
αυξηθεί ο αέρας µε 15%¨1,03+0,15=1,18 
 
Η τιµή του CO2 για περίσσεια αέρα λ= 1,18 και CO2=15,4%: 
 
(η = 1.15) και 12% CO2 µέγιστο προκύπτει : 
 

13,0%
λ

CO
CO 2

2 ≈==
18,1
4,15µεγ

  

 
Η περιεκτικότητα σε CO δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
0.005% κατ΄ όγκο (50 ppm). 
 
 
Προσοχή στην θερµοκρασία καυσαερίων 
 
Η θερµοκρασία των καυσαερίων στο πλήρες φορτίο 
(ονοµαστικό φορτίο) είναι αποτέλεσµα των ρυθµίσεων στο 
ονοµαστικό φορτίο. 
 
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του 
λέβητα. 
 
Η καπνοδόχος και οι καπναγωγοί πρέπει να έχουν προστασία 
έναντι των συµπυκνωµάτων (εξαιρούνται οι καπνοδόχοι που 
είναι αδιαπέραστοι στα οξέα). 
 

 
Ορισµός των απωλειών καυσαερίων 
Η περιεκτικότητα του οξυγόνου στα καυσαέρια και η διαφορά 
θερµοκρασίας µεταξύ καυσαερίων και αέρα καύσης πρέπει να 
έχουν καθοριστεί. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο και η 
θερµοκρασία των καυσαερίων πρέπει να µετρηθούν την ίδια 
χρονική στιγµή σ΄ ένα σηµείο. 
 
Αντί της περιεκτικότητας του οξυγόνου µπορεί να µετρηθεί η 
περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα.  
 
Η θερµοκρασία του αέρα καύσης µετριέται πολύ κοντά στο 
άνοιγµα της εισόδου του αέρα καύσης. 
 
Αν µετρηθεί η περιεκτικότητα του οξυγόνου (02), τότε οι 
απώλειες των καυσαερίων υπολογίζονται από την εξίσωση: 
 

( ) 







+

−
×−= B

O21
A

ttq
2

2
LAa  

 
Αν µετρηθεί η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
τότε οι απώλειες των καυσαερίων υπολογίζονται από την 
εξίσωση: 
 

( ) 







+×−= B

CO
A

ttq
2

2
LAa  

Όπου : 
qA = Απώλειες καυσαερίων σε % 
tA = Θερµοκρασία καυσαερίων σε °C  
tL = Θερµοκρασία αέρα καύσης σε °C  
CO2 =  Περιεκτικότητα κατ' όγκο CO2 των ξηρών 

καυσαερίων σε % 
O2 = Περιεκτικότητα κατ' όγκο O2 των ξηρών καυσαερίων 

σε % 
 
 

  Πετρέλαιο    

Α1 = 0,50    

Α2 = 0,68    

Β = 0,007    
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Σηµειώσεις 
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Σηµειώσεις 
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Σηµειώσεις 
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Υπηρεσίες και προϊόντα Weishaupt 
 
 
 
 
-weishaupt- 
 

Max Weishaupt GmbH 
D 88475 Schwendi 
Tel. 0049 (07353)830 
Fax 0049 (07353)83358 
Η ανατύπωση όλου ή µέρους 
απαγορεύεται άνευ εγγράφου αδείας 

Καυστήρες αερίου και πετρελαίου : 
Τύποι WL, WG  και WGL µέχρι 570 kW 
Χρησιµοποιούνται σε σπίτια και µικρά κτίρια. 
Πλεονεκτήµατα : πλήρως αυτοµατοποιηµένοι, αξιόπιστη λειτουργία, εύκολοι στη 
συντήρηση και την επισκευή, αθόρυβοι στην λειτουργία. 
 

 

 
Καυστήρες αερίου, πετρελαίου και διττού καυσίµου : 
Τύποι Monarch, L, MS G, GL, RGL,RGMS - µέχρι 10,900 kW. 
Αυτοί χρησιµοποιούνται σε όλα τα είδη και τους τύπους 
κεντρικής θέρµανσης. Το βασικό µοντέλο που έχει 
αποδειχθεί επιτυχηµένο εδώ και πολλά χρόνια είναι 
η βάση για πολλές παραλλαγές. Αυτοί οι καυστήρες 
έχουν στήριξη την φήµη της Weishaupt 
 

 

 
Καυστήρες αερίου, πετρελαίου και διττού καυσίµου : 
Τύπου WK - µέχρι 17,500 kW. 
Οι τύποι WK είναι κυρίως βιοµηχανικοί καυστήρες. 
Πλεονεκτήµατα: Φτιαγµένοι µε σύστηµα modular (τµηµατικό), κεφαλή 
καύσης µεταβαλλόµενη ανάλογα µε την φόρτιση, προοδευτικά 
∆ιβάθµιοι ή αναλογικής λειτουργίας, εύκολοι στην συντήρηση. 
 
 

 

 
Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες ελέγχου της Weishaupt είναι 
αναγκαίο συµπλήρωµα των καυστήρων Weishaupt  
Οι καυστήρες Weishaupt και οι πίνακες ελέγχου Weishaupt αποτελούν 
µία ιδανική µονάδα, ένα συνδυασµό που έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχής σε 
εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις καύσης. Τα πλεονεκτήµατα: 
Εξοικονόµηση κατά την σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και εγγύηση. 
Η ευθύνη ανήκει σε έναν κατασκευαστή. 
 
 

 

 
Weishaupt Thermo unit και Weishaupt Thermo gas 
Αυτές οι µονάδες συνδυάζουν τις νεότερες τεχνολογίες µε αυξηµένο 
βαθµό απόδοσης βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν πλέον του  
1 εκατοµµυρίου εγκαταστάσεων. Τα πλεονεκτήµατα: Εξοικονόµηση κατά την 
σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και εγγύηση. 
Η ευθύνη ανήκει σε έναν κατασκευαστή. 
 
 
 
 

 

 
Προϊόντα και συντήρηση είναι το πλήρες 
επίτευγµα της Weishaupt 
Αξιόπιστη συντήρηση ήταν από την αρχή η βασική απαίτηση για την 
επιτυχία Weishaupt. Ένα πολύπλευρο δίκτυο συντήρησης εγγυάται  
στους πελάτες της Weishaupt τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. 
Επιπλέον οι πελάτες µας εξυπηρετούνται και από τους διαφόρους  
συνεργάτες µας. 
 

 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Α.Φ.Μ.: 094361874 - ∆.Ο.Υ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Ναρκίσσου 3 & ∆εκέλειας 205, Αχαρναί 13771 
Τηλ.0102406903-6 
Φαξ 0102403973                                                www.energiasa.gr 
 

 

 


